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Für eine optimale Kontrolle und Protokollierung Ihrer Betonhärtungs-Daten emp-
fehlen wir unser kompaktes VaporWare V2® Qualitäts-Managementsystem, welches 
unabhängig eines Computers unter Anderem alle klimatischen Aushärtungsdaten 
misst, aufzeichnet, archiviert und druckt. Jedes Java-fähige Gerät mit Web Browser 
(PC, Tablet, Smartphone usw.) kann als Zugang zur VaporWare V2®-Software ge-
nutzt werden.

In ein bereits bestehendes Netzwerk lässt sich VaporWare V2® problemlos ein-
binden, sodass Protokolle auch automatisiert auf einem Netzlaufwerk oder einem 
Netzdrucker ausgegeben werden können. So haben Sie Ihre Nachbehandlungs-Pro-
tokolle zu jeder Zeit griff- und vorzeigebereit!

VORTEILE:

   Zügige Einrichtung und Netzwerk-Einbindung

   Härtungsdaten können übersichtlich und in Farbe angezeigt, gespeichert und 
ausgedruckt werden

   Anpassbarkeit von Sprache, Temperaturanzeige und Zeitschritten

   Betriebszeiten des gesamten Curing Equipments können angezeigt werden

   Informationen über die Aushärtungskosten können ermittelt werden

   Automatisierte Ausgabe der Daten möglich

   Protokolle jederzeit und von jedem Ort abrufbereit

AutoCure®
empfängt, steuert, überwachthärtet Betonelemente protokolliert

sendet Daten
kontinuierlicher 
Datenaustusch

VaporWare V2®Curing System (z. B. Vapor Generator)
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CHARGEN-PROTOKOLLIERUNG

   Nach den Richtlinien der FDA gemäß 21 CFR Part 11

   Mehrere unterschiedliche Protokolle können gleichzeitig aufgezeichnet werden

   Automatische Erstellung von PDF-Protokollen und Sicherung auf einem  
Netzlaufwerk

Die folgenden Ereignisse und Werte können für ein Protokoll definiert werden:

   Events inkl. beliebig vieler Parameter

   Alarme/Störungen

   Änderungen von Sollwertvorgaben

   Änderungen von Maschinenparametern

   Beliebig viele frei konfigurierbare Trends über den Protokoll-Zeitraum

   Beliebig viele Kopfinformationen zum Zeitpunkt des Protokollbeginns oder des 
Protokollendes auf der Titelseite (z. B. Rezeptname oder der angemeldete  
Benutzer am Bedienfeld)

   Zeitgesteuerte Erfassung und Differenzbildung von Datenwerten (z.B. Anzeige 
und Differenzbildung eines kWh-Zählerstandes im 30-Minuten-Takt)
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TRENDS

   Standard Trend für jeden erfassten Datenwert im Datenarchiv.

   Jeder Benutzer kann seine eigenen Trends mit jedem vorhandenen Datenwert 
zusammenstellen und unter einem eigenen Namen speichern.

AKTUALWERT

   Jeder beliebige Datenwert kann als Aktualwert ausgewählt werden.

   Automatische Aktualisierung des Wertes.

   Anzeige des aktuellen Wertes ist auch auf einer benutzerfreundlichen Anzeige 
über ein Smartphone abrufbar.
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EREIGNISSE

Ein Ereignis ist eine Aufzeichnung einer Situation, die durch die steigende und/oder 
fallende Flanke eines Bits signalisiert wird. Zu jedem Event kann jeder beliebige 
Datenwert als Parameter verknüpft und aufgezeichnet werden. So kann z. B. eine 
Temperatur einer Störmeldung zugeordnet werden.

Es werden beliebig viele definierbare Parameter zum Zeitpunkt eines Events aufge-
zeichnet und dargestellt.

ALARME/STÖRUNGEN

Alarme und Störungen werden gesondert aufgeführt und behandelt und können wie 
folgt angezeigt werden:

   Alle Zeitpunkte beginnender und beendeter Alarme eines Zeitraumes.

   Das letzte Auftreten eines spezifischen Alarms.

   Aktuell am System anliegende Störungen.

DATENARCHIVIERUNG

   Unbegrenzte Anzahl an Datenwerten (Tags).

   Bis zu 100 Werte pro Sekunde.

   Datentyp unabhängig (String, Integer, Real, Byte, Bit, Textlisten).

   Sonderbehandlung von Sollwerten, Maschinenparametern und aktuellen Werten.
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FREIE WAHL DES ANZEIGE-ZEITRAUMS

Die eingelesenen Daten

   werden in diese Segmente unterteilt: Trends, Protokoll, Datenarchiv, Events, Soll-
wert, Maschinenwert, Aktualwert, Alarme/Störungen.

   können in verschiedenen Zeiträumen ausgegeben werden, wie z. B.: letzte 
Stunde, heute, gestern, diese Woche, letzte Woche, dieser Monat, letzter Monat, 
dieses Jahr, letztes Jahr.

   Es ist zudem möglich, den Anzeigezeitraum frei zu definieren.

   Eine Zoomfunktion im Segment Trends und im Datenarchiv hilft, auffällige bzw. 
interessante Stellen genauer betrachten zu können.

WEITERE FUNKTIONEN

   Audit Trail

   Betriebsstundenzähler

   Spracheinstellung individuell erweiterbar (derzeit 13 verschiedene Sprachen, 
darunter: Russisch, Chinesisch und europäische Sprachen)

   Daten Export/Import

   Statusanzeige

   Benutzerverwaltung

   System Backup + Aktualisierung


