CONCRETE CURING SOLUTIONS. MADE IN GERMANY 4

Das Luftzirkulationssystem NAUTILUS™ von
KRAFT CURING nutzt die Warme der Zement-
hydratation und die Feuchtigkeit aus dem Beton.

Es vereint dabei die Vorteile der Umluft- und der
Warmeriickfiihrungstechnologie. So wird ein gleich-
maRiges Harteklima erreicht.
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Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

Kraft Curing Systems, Inc.
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

PERFEKTES KLIMA UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
WWW.KRAFTCURING.COM 4 IN DER GROSSKAMMER



Temperatur- und Feuchteverlauf Inbetriebnahme
NAUTILUS™-System, 04.-07.11.2015
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UNSER VERSPRECHEN

: gleichmaRige Lufttemperatur +/- 1°C

gleichmaRige Luftfeuchtigkeit +/- 3 %

geringe Luftgeschwindigkeit < 1m/s

optimal auf lhre Produktionsbedingungen
einstellbar

DER BETONHARTUNGSSPEZIALIST.

IHRE VORTEILE

kiirzere Hartezeit, weniger Bruch
einheitliche Farben, reduzierte Ausbliihungen

keine Kondensationsbildung

5% Zementersparnis,
Amortisierung 1 bis 2 Jahre
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