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INTERESSE?
CONTACTEZ NOUS.

Le systéme de circulation de I'air NAUTILUS™ optimise N A U T I I_ U STM

le processus de durcissement. Le systéme utilise la

chaleur de I'nydratation du ciment et de 'humidité du SYSTEM DE CIRCULATION D’AIR
béton frais, combinant les avantages de la technologie

de convection de I'air et du recyclage de la chaleur afin POU R, LE DURCISSEMENT

de fournir ambiance de traitement équilibré. DU BETON

"d KRAFT
AN CURING

Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

Kraft Curing Systems, Inc.
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

PERFORMANCE IDEALE ET ECONOMIQUE DANS UNE
WWW.KRAFTCURING.COM 4 ETUVE A UATMOSPHERE CONTROLEE



Temperatur- und Feuchteverlauf Inbetriebnahme
NAUTILUS™-System, 04.-07.11.2015
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%~ NOTRE GARANTIE VOS AVANTAGES

Température de traitement constante égale a +/- , . - . .
1 P g @ Durée de durcissement réduite, moins de fissures
- e e Couleurs constantes, risque d'efflorescence
2 Humidité relative égale a +/- 3% L /1
-~ considérablement réduit
i " . s Pas de condensation sur la structure des étuves
W N Vitesse de l'air égalea 1m/s .
Bllgh ou surface des enceintes
‘ _
2 RN Control de I'humidité de traitement maximum 5% de réduction de ciment et un ROl de 1a 2
basée ur la température de durcissement ans
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