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El sistema THERMALCURE® acelera el proceso de curado
mediante |a aportacion del calor irradiado desde los
tubos con aletas de un sistema de serpentin con agua
caliente.

Este serpentin se sitda bajo la mesa/molde/pista y
elimina el agua que pudiera quedar sobre la superficie
de produccion y es ideal para el acabado de piezas
arquitectonicas libres de condensacion.

EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGON.
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Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

Kraft Curing Systems, Inc.
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

SISTEMA DE CURADO DE HORMIGON
POR CALOR RADIANTE

WWW.KRAFTCURING.COM 4



EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGON.

NUESTRA GARANTIA
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Proceso de curado acelerado por
irradiacion de calor

Evita la condensacion y la corrosion

Disponible con quemador de diésel, gas natural o
propano o bien como intercambiador de calor por
agua caliente o vapor

Manejo y mantenimiento sencillos

BENEFICIOS PARA USTED

ﬁ Permite precalentar los moldes, mesas y pistas

Elevada resistencia inicial: elementos
prefabricados de hormigén en 10-12 horas;
hormigon pretensado en 16—22 horas

Temperatura del agua entre 70 °Cy 110 °G;
temperatura del hormigdn entre 50 °Cy 70 °C

Elimina el agua de la superficie

DES 0

Superficie impecable, sin condensacion
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