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INTERESSE?
CONTACTEZ NOUS.

Un générateur de vapeur a combustion directe associé VA P 0 R c U R I N G I I I

a un ouplusieurs capteurs de température et a une ou

plusieurs vannes motorisées de contréle de la vapeur SYSTEM E DE DURCISSEMENT

accélere la montée en résistance du béton et augmente 1 EDE
la qualité du béton grace a I'ajout controlé de chaleur ACCELERE DU

et d'humidité. BETON PREFABRIQUE
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SPECIALISTE DU DURCISSEMENT DU BETON.

NOTRE GARANTIE
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le durcissement a la vapeur accélére le processus
de durcissement du béton

meilleure qualité du béton grdce a I'ajout contrdlé
de chaleuret d’humidité

équipement robuste, fiable et durable

98% d'efficacité opérationnelle

fonctionnement entiérement automatique en
basse pression

chambre de combustion en acier inoxydable refroi-
die a I'eau (304L)

VOS AVANTAGES
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co(it de fonctionnement inférieur de 60% a celui
d’une chaudiére a vapeur

augmente la rotation et réduits les couts de
forme / moule

option: Solutions d’enregistrement de données
de traitementet solutions de traitement cor-
respondantes

durée de durcissement de 8 a 10 heures pour
les murs préfabriqués, de 8 a 10 heures pour les
dalles alvéolées, de 16 a 18 heures pour le béton
précontraint

faible encombrement, simple et siir a utiliser

Garantie a vie de la chambre de combustion

Platinum
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