
您的收益
对钢模/钢网/钢底座预热

稳定、超强的早期强度：预制混凝土构件仅
需10-12小时达到脱模强度；而预应力构件
仅需16-22小时
水温维持在70-110°C，而混凝土温度维持
在50-70°C
消除混凝土构件生产区域的积水

凝结成无瑕疵的建筑表层
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我们的保证
利用辐射热加快混凝土的养护

消除混凝土凝结和腐蚀异常

提供柴油/天然气/丙烷燃气喷嘴，或热水式/
蒸汽式热交换器配合使用
更有效、高效、简易的运营和维护

THERMALCURE®
混凝土养护
加速系统

利用热辐射养护混凝土

混凝土
不应晾干,

而应
硬化!

如何运作

利用闭路热水循环系统翅片管网的发热，加
快混凝土的硬化过程。

混凝土养护专家!

满意  
保证！
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闭路热水循环系统的加热装置位
于钢模下方。

1

高能效循环水泵材质可选铜或不
锈钢，热水在热水器和混凝土钢
模/钢网/钢底座之间循环流动。

2

热量分布系统带有电动阀门，可单
独调节每个钢模/钢网/钢底座的
加热。在自动阀调节前后进行手动
阀调节，可在不沥干整个系统的情
况下进行简易快速的维护。

3

ThermalCure®的水加热效率高
达93%，加热装置包装可选托盘
式或容器式。

4

混凝土温度高达50-70°C，而水温
高达70-110°C。

5

自动控制系统能有效管控无人监
管的生产环境，效果稳定，并避免
混凝土的过度加热。

对比普通的光滑管或间距较宽的
翅片管设计，高效翅片管可提供更
大的外表和换热面积，大大提升了
系统的能源效率。

4THERMALCURE® 的
容器式包装有效保
护加热装置和控制系统
免受环境的影响，内置隔热
层、暖气与通风、照明和消防设备。
该系统已经预连线和管道的预连接，含
有排气管，可随时快速安装。
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