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DER BETONHÄRTUNGSSPEZIALIST. 

VAPOR HÄRTUNG II
BESCHLEUNIGTE  
BETONHÄRTUNGSSYSTEME

BETONROHR UND BETONFERTIGTEILE

IHRE VORTEILE
härtere Ecken und Kanten, weniger Bruch

im Vergleich zum Dampfkessel: höherer Wirkungsgrad  
und um 60 % niedrigere Betriebskosten

platzsparend, einfach und sicher zu bedienen

8-12 Stunden Härtezeit für Betonrohre,  
4-8 Stunden Härtezeit für Betonfertigteile

ermöglicht Härtungstemperaturen  
von 35 °C (95 °F) bis 80 °C (180 °F)

lebenslange Platin-Garantie auf die Brennkammer

UNSER VERSPRECHEN
Vaporhärtung beschleunigt den Abbindeprozess

verbesserte Betonqualität durch kontrollierte Zugabe  
von Wärme und Feuchtigkeit

robust, zuverlässig und langlebig

98 % Wirkungsgrad

im Niederdruckbetrieb und mit Vollautomatik

Platin-Garantie auf die wassergekühlte Brennkammer  
in V4A Ausführung

WENN’S LÄUFT,  
SIND WIR  
ZUFRIEDEN.
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DIE FUNKTION
Die kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit erfolgt 
durch einen direktbefeuerten Dampferzeuger und in Verbindung 
mit Temperatursensoren und motorgetriebenen Dampfregel-
ventilen. Die VAPOR Generatoren sind in unterschiedlichsten 
Stärken und Spezifikationen erhältlich und können mit Erdgas 
oder Propangas befeuert werden.
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Der Dampferzeuger spart zwischen 
40 % und 60 % der Betriebskosten 
im Vergleich zu Dampfkesseln. Der 
direkt befeuerte Dampferzeuger 
arbeitet mit Erdgas oder Propangas 
bei Niederdruck und steht auf einer 
kleinen Stellfläche.

Die AutoCure® Steuerung misst und 
steuert die Temperatur. Alle Daten 
werden auf einem Farb-Touchscreen 
angezeigt.  

Die Sensoren für Temperatur und 
Luftfeuchte gibt es entweder 
drahtlos oder mit Schnellver-
schluss. Sie machen den flexiblen 
Einsatz, beispielweise in unseren 
 KRAFT  CURING Zelten, möglich.

Die AutoCure® Steuerung sorgt in 
Verbindung mit dem Dampfregelven-
til aus Edelstahl für einen vollautom-
atischen Betrieb. Das durchdachte 
Design macht die Wartung besonders 
einfach. Hochwertige Materialien 
sorgen für eine lange Lebensdauer 
des VAPOR Generators.

Das System zur Dampfverteilung 
wird projektspezifisch angefertigt 
und besteht aus Kohlenstoff- und/
oder Edelstahl. Die Durchmesser 
der Rohre variieren und sorgen für 
eine gleichmäßige Verteilung des 
Dampfes.

Der Luftzirkulationsventilator bietet 
eine effektive und kostengünstige 
Lösung, um die Lufttemperatur und 
Feuchtigkeit gleichmäßig zu verteilen.


